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■特集　人工知能学会共同企画─人工知能とは何か？

森川幸治（パナソニック（株）  先端研究本部）

� 脳計測によるユーザ認知状態のモデル化
　　　　2. エッセイ集

ユーザ認知状態とは
　人工知能技術の用途の 1つに，ユーザ活動の支

援がある．現在の多くの機器はユーザの操作入力に

対して，決められた反応を返すことで機器の機能が

提供される（図 -1）．しかしたとえばスマートフォ

ンの多機能なアプリの使い方が分からず困惑したり，

検索を使っても自分の好みや気分にあった欲しい結

果が返ってこなかったりなどの課題は，反応が固定

的なために引き起こされている．適切なユーザ支援

には，機器側がユーザの「期待」を正しく把握する

必要がある．

　このユーザの期待や気持ち，理解度など，脳内活

動に関連した状態を本稿では認知状態と呼ぶ．この

認知状態を脳計測によって把握する技術と，把握さ

れた認知状態に基づいてユーザの反応を予測できる

モデル構築の可能性について述べる．ユーザの認知

状態の遷移が予測できれば，多くの反応候補から最

適な反応が事前に選択できるようになる．

脳計測による認知状態の把握
　脳計測には，電位を測定する脳波計，磁場を測定

する脳磁計，血流変化を測定する fMRIや NIRS等

の機器が用いられる．中でも脳波は時間分解能が高

く，簡易に脳活動が計測できる利点がある．

　脳波解析手法は，α波やβ波等の周波数解析と，

ユーザへの外部刺激に対する脳波の時間変化を見る

事象関連電位解析に大別できる．事象関連電位は，

刺激呈示から数百ミリ秒の脳波変化を分析対象とし，

ユーザの反応がほぼリアルタイムに把握できる点で，

認知モデル作成に有効である．

認知状態測定と応用
　脳計測によって把握可能なユーザの認知状態の例

とそのモデル化の一事例を示す．

➡➡脳波による認知状態推定
　人が日常生活の中でさまざまな行為を行う際には，

脳内ではその外界変化を常に予測しているとされ，

予測と外界との違いは予測誤差と呼ばれる．人はこ

の予測誤差によって外界の変化に関する学習を行い，

より精緻な予測を実現している．この予測誤差の発

生は脳波計測においてもタスクを上手に設定すれば

把握可能である．

　事象関連電位の 1つに，エラー関連電位がある．

これは自分の行動が間違っていたと認識した場合や，

外界の変化が自分の想定と違った場合などに，発生

する電位で，環境変化から数百ミリ秒の間に脳波の

電位が変化することで測定できる．

　図 -2は，ユーザがスマートフォンのサービスを利

用しているときの概念図である．ユーザはスマート 

フォンに対して操作入力をした場合に，その結果に

ある期待を持っている．筆者らは，独自の脳波計測

実験を実施し，期待通りだった場合と期待はずれの

場合には脳波の事象関連電位の反応が異なることを

特定した．具体的には，機器のフィードバックから

数百ミリ秒後に陽性に大きな信号変化が見られた 1）．

この情報を用いれば，機器側の反応がユーザの期待

に沿っていたかどうかがその場で把握できる．
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図 -1　機器操作の概念図
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➡➡認知状態のモデル化
　図 -2の期待通りでない場合の信号を機器側の誤

差信号と考えることで，認知モデルの学習信号とし

て使用できる．この学習には機械学習の 1つの強

化学習という手法が有効である．強化学習では，正

解の行動ではなく，行動が適切だったか否かに関す

る報酬という情報に基づいて学習が進められる．報

酬には先ほどの「期待通りでない場合に観測される

事象関連電位」が使用可能である．強化学習の特徴

は，報酬のみで正解に到達できる点であり，これは

ユーザが手間をかけて正解を教示しなくても機器側

で正しいモデルがユーザごとに学習できる可能性を

示している．

　この考え方は，機器とユーザが相互作用を持つ状

況において特に効果を発揮すると考えている．たと

えば，教育分野では，学習者の認知状態の適切な把

握は重要である．学習場面で通常は正答率が理解度

の指標にされるが，インタラクティブな学習では，

さまざまな認知反応が起きており，これが測定でき

れば，学習者ごとの教え方が立案できる．

　また，車の運転時にはドライバは対向車や道路環

境の変化に対して常に脳内で認知的な情報処理を行

っている．その中でたとえば，視線は正しく向けら

れていても注意散漫である状況では，脳波の事象関

連電位をベースにすれば，測定やモデル化が可能で

あり，運転支援も的確に行える．

　このような方式の実現には脳波計測が前提となる

が，脳波計の小型化，省電力化，ノイズ環境下での

計測安定化の技術開発が進んでいる 2）．これにより

メガネ型等のウェアラブル化も進み，装着負担の少

ない脳波情報活用も可能になりつつある．

ユーザとのより良い相互作用を目指して
　本稿ではユーザの認知状態が脳計測によって把握

できること，強化学習によってユーザの認知状態の

予測モデルの学習の可能性があることを示した．脳

計測を活用した技術としては，機器への操作を脳活

動によって行うブレインマシンインタフェース技術

もある．これらの技術と相互補完的に統合すること

で，人と機器のより良い関係の構築に役に立つと期

待している．
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図 -2　脳計測によるモデル修正
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