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PDRの音波補正システムにおける
BLEによる多重処理手法の検討

菊地 勇然1 稲村 浩2 中村 嘉隆2

概要：近年，位置情報を用いたサービスが広く利用されている．屋外での位置推定では GPSを用いること
ができるのに対し，屋内では GPSの電波が届かないため，様々な手法についての研究が行われている．こ
れまで我々は，商業施設などの屋内施設での利用をユースケースとし，屋内位置推定手法を提案してきた．
提案してきた手法は，スマートフォンなどのセンサを用いて実現することができる歩行者自律航法（PDR:

Pedestrian Dead Reckoning）を軸とし，その累積誤差に対して，音声信号による補正を行う手法である．
しかし，これまで提案してきた手法は，複数の端末での利用を考慮していなかった．商業施設などの経路
においては一定時間に多くの人が通行するため，複数端末の処理は，屋内位置推定に必要な要素であると
いえる．本稿では，Bluetooth Low Energy（BLE）による通信を加えることで，複数端末の収容可能な形
に拡張する手法を提案する．提案手法に対して，BLE接続箇所の処理時間や測位デバイスの選択精度に関
して，実機を用いて評価を行った．
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Multiprocessing Method using BLE
in Correction System of PDR with Acoustic Signals

1. 背景
スマートスピーカーの普及が進んでおり，商業施設での

利用例がある．例えば，池袋パルコではエスカレーター付
近などにスマートスピーカーを 10台ほど設置し，目的地
の案内に活用している [1]．このシステムは，案内業務の
自動化の一助となっているものの，目的地を教示するのみ
で，利用者への途中経路の道案内は実現されていない．
スマートスピーカーにはオムニマイクロフォンアレイと

呼ばれる，全方向に複数のマイクを配置した部品が使わ
れており，音声処理を行うことで指向性を持たせ，ファー
フィールドでの音声認識の精度向上に利用されている．
次に，屋内環境での位置推定手法について述べる．屋外

環境においては，GPSにより位置推定を行うことができる
のに対し，屋内環境に関しては，GPSの電波が届かないた
め，様々な位置推定手法が研究されている．
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例えば，Wi-Fiや BLEビーコンの端末側での受信電波強
度を元に三点測位を行う手法やフィンガープリント [2][3]

を用いる手法，スマートフォンのセンサを用いた歩行者
自律航法 (PDR:Pedestrian Dead Reckoning) といった手
法 [4]が知られている．しかし，Wi-Fiや BLEビーコンを
用いた手法では，位置推定精度がアクセスポイントの数
に依存するということや，特に，BLEビーコンに関して
は，バッテリーの交換などを一つ一つのビーコンデバイス
に対して行う必要があり，メンテナンスの面でデメリット
がある．その反面，Wi-Fiのアクセスポイントが密集して
いる施設などでは比較的高精度な位置推定ができるため，
Wi-Fiが広く普及してきた現在，最も利用しやすい手法の
一つとなっている．また，フィンガープリントを用いる手
法では，各地点での RSSIの分布を事前に調査する必要が
あり，事前調査の負担が大きい．PDRは，センサを用い
て，歩行のステップ数やセンサが搭載されたデバイスの向
いている方向など歩行に関する様々なパラメータを算出す
る手法である．スマートフォンなどの端末を用いることが
できるため，導入コストが掛からないことがメリットの一
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つである．しかし，センサを用いる関係上，累積誤差が問
題として挙げられ，他のセンサを用いることで補正する手
法 [5]や建物情報を利用して補正する手法 [6]，他の手法を
組み合わせる形での利用が中心となっている．
一方，音波を利用した位置推定に関する研究も多く行わ

れている．音波が電波の伝搬速度より遅いことにより，マ
ルチパスの除去が比較的行いやすいということなどがこの
手法のメリットとして挙げられる．音波を利用した位置推
定手法としては一般に逆GPS法 [7]が用いられている．し
かし，測位の際に常に 4か所の受信機を必要とするために
受信機の設置位置の複雑化や，設置数の増大，超音波送受
信のための専用機材の必要性など，コスト面で問題がある．
我々はこれまで，スマートフォンなどのセンサを用いて

実現することができるPDRを軸とし，その累積誤差に対し
て，音声信号による補正を行う手法を提案してきた [8][9]．
しかし，これまで提案してきたのは，測位デバイスと端末
が 1対 1の関係の場合のみである．商業施設などの経路に
おいては一定時間に多くの人が通行するため，複数端末の
処理は，屋内位置推定に必要な要素であるといえる．その
ため，本稿では，BLEを用いることで，複数端末の収容可
能な形に拡張する手法を提案する．
本稿は以下のように構成される．2章では，これまで提

案してきた PDRの音声信号による補正手法について言及
し，3章では目的とその達成に必要な課題を設定する．4

章では，複数端末の利用を考慮した屋内位置推定手法につ
いて紹介し，5章では，今回提案する多重処理手法につい
て説明する．6章では，提案手法に対して，BLE接続箇所
の処理時間や測位デバイスの選択精度に関して，実機を用
いて評価を行う．最後に，7章では本稿のまとめと今後の
展望について述べる．

2. 我々のこれまでの研究
位置推定手法の一つとして，スマートフォンのセンサを

用いた PDRがある．スマートフォンのセンサを用いるこ
とができるため，コスト面での負担が低く，装着などの負
担も抑えることができる．しかし，この手法においては，
センサ自体の誤差が蓄積することによる累積誤差が問題と
なっている．我々は，これまでこの問題点の解決のために
音声による補正を行うという研究を行ってきた [8][9]．

2.1 PDRの補正手法
オムニマイクロフォンアレイを用いて，到来方向推定と

信号源距離推定を行い，以下のような流れで歩行者が保持
する端末の位置を推定する．
補正位置指定ベクトル Rは，PDRを補正する位置を指

定するものであり，測位デバイスを中心とした対象範囲内
で複数回補正を行うために用いる．
( 1 ) 端末の位置座標を初期化する．

図 1 信号源距離推定と到来方向推定を用いた位置補正手法

図 2 信号源距離推定のみを用いた位置補正手法

( 2 ) 歩行者は歩行を開始し，PDRを用いて自身の位置座
標計算を逐次行う．

( 3 ) 上で定義したように，複数の距離を含む補正位置指定
ベクトル Rのうち，いずれかの距離 r[m]を半径とみ
なした外周円上に端末が到達したことを測位デバイス
で確認したときに，到来方向のデータと組み合わせ，
円周上のどの位置にいるかを推定する．

( 4 ) 到来方向情報の利用可能性は事前に指定されているも
のとし，以下の 2つを選択して用いる．
( a ) 測位デバイスで信号源距離推定と到来方向推定が

利用可能な場合，得た円周上の座標と PDRによ
る座標を，測位デバイスの位置座標と結んだ二本
の直線のなす角を一定に分ける線（図 1は，二等
分線を用いた一例）と円周の交点を新たな座標と
して，PDRの座標に上書きする．(図 1)

( b )測位デバイスで信号源距離推定のみが利用可能な
場合，信号源距離推定で得た距離を半径とする円
周と，PDRによる座標を測位デバイスの位置座
標と結んだ直線の交点を新たな座標として，PDR

の座標に上書きする．(図 2)
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( 5 ) 歩行者の移動に従って，補正位置指定ベクトルに含ま
れるいずれかの指定距離による円に接触するごとに
3-4を繰り返す．

これまでの研究の結果から，測位デバイスからの距離が
1，3mの場合，(a)による補正，5，7mの場合，(b)による
補正を行うこととする．

3. 目的
これまでの我々の研究では，環境中の測位デバイスから

見た端末は一台だけであり，利用者が把持する端末は環境
中の測位デバイスを正確に選択でき，音声信号による PDR

測位結果の補正は即時に行えるものと仮定してきた．より
現実的には，複数台の端末がそれぞれ，複数の測位デバイ
スから補正に最も適したものを選択する状況を考える必要
がある．
本研究の目的は，これまで提案してきた手法における複

数端末の収容機能の実現を行うことである．その目的の達
成のために，以下の 3つの課題 (図 3)を設定する．
( 1 ) 測位デバイスにおける端末 IDと音声測位信号の束縛
( 2 ) 補正処理に用いる測位デバイスの端末側での選択
( 3 ) 処理中の端末移動を考慮した PDR 測位座標の補正

手法
課題 (1)は，実環境中に複数存在する端末に対して，測位
デバイスから見て音声信号がどの端末と結びついているか
を決定可能にする. 課題 (2)は，実環境中に複数存在する
測位デバイスに対して，端末側がどの測位デバイスからの
補正を受けることが適切かを選択可能にする. 課題 (3)に
ついては，端末側での測位リクエスト送出から，測位デバ
イスによる結果の受信までの処理時間の間に，端末側が移
動している可能性があるため，補正を行う座標を定義する
必要があるため設定している．

図 3 課題のイメージ図 (左から課題 (1)端末 IDと音声信号の束縛，
(2)端末による測位デバイスの選択，(3)端末移動下での補正)

4. 関連研究
ここで，複数端末の収容可能な屋内位置推定システムに

ついて，2つの研究について述べる．

4.1 ２つの情報伝達手段を組み合わせる手法
菊池ら [5]は，PDRの累積誤差の補正において，天井に

取り付けられた赤外線レーダで床との距離を継続的に計測
し，人が通過したことを感知した際に，電波ビーコンの位
置情報を送信することで実現している．この際，電波ビー
コンの電波の届く範囲に存在する端末は電波ビーコンの電
波強度（RSSI）をもとに，一定の強度以下の電波をフィル
タリングすることで複数端末が収容可能なシステムとなっ
ている．

4.2 １つの情報伝達手法を組み合わせる手法
村田ら [10]は，超音波を用いて，逆 GPS法という手法

をもって，屋内位置推定を実現している．逆 GPS法とは，
天井などに複数のマイクを設置し，測位対象者が保有する
スピーカから発せられる音声信号をマイクの 3次元座標と
到来時間差を用いて，測位対象者がいる 3次元座標を算出
する手法である．この手法では，無線システムで利用され
る多重化方式の一つである符号分割多重方式を用いて，端
末毎に固有の音声信号を発信することにより，複数端末が
収容可能なシステムとなっている．

5. 提案手法
前項で定義した 3つの課題についてそれぞれ選択した方

式や考案した手法を述べる．

5.1 測位デバイスにおける端末 IDと音声測位信号の束縛
実環境中に複数存在する端末に対して，音声信号がどの

端末と結びついているかを決定する機能である. 本研究で
は BLE通信を用いた資源予約方式を選択した．関連研究
にあるように音声測位信号に端末識別その他の情報をイン
ラインに埋め込む手法もあるが，プロトタイプの容易さと
測位デバイス選択への応用の可能性を想定して BLE通信
を用いる．
5.1.1 資源予約方式
本方式ではメディアの異なる ID通知と音声測位信号の

関連付けを資源予約の方法で実現する．端末から測位デバ
イスへ IDの通知を BLE通信を用いて行う．その通知への
測位デバイスからの確認応答をもって測位に用いる音声信
号チャネルの予約を行い，測位デバイスは直後に取得した
音声測位信号は通知された IDを持つ端末のものであると
識別し，測位結果の返却をその端末に対して行う．
処理の流れを図 4のプロトコルシーケンスをもとに説明

する．ここでは，資源予約シーケンス，測位計算シーケン
ス，接続解除シーケンスの三つを定義する．
• 資源予約シーケンス：BLEの GAP (Generic Access

Profile) というプロファイルを用いて，測位デバイス
と端末の間に資源予約の関係を確立する．GAP用語
では，ペリフェラルが測位デバイスで，セントラルが
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端末にあたる．
• 測位計算シーケンス：資源予約シーケンスで BLE接
続の確立後，測位デバイスを用いて，音声信号による
絶対測位を行い，端末の位置を推定する．その後，端
末にその測位結果を送信し，前項で説明した PDRの
補正手法を適用する．ここで，音声信号の発信タイミ
ングは BLEによって制御される．

• 接続解除シーケンス：測位計算シーケンスで，BLEに
よる音声測位の結果送信が完了した際に，接続を解除
し，資源予約の関係を解除する．

図 4 測位デバイスと端末の BLE 通信による
資源予約プロトコルシーケンス

5.2 補正処理に用いる測位デバイスの端末側での選択
実環境中に複数存在する測位デバイスに対して，端末側

がどの測位デバイスからの補正を受けることが適切かを選
択する機能である. 端末から最近傍の測位デバイスで得た
情報を用いることでより良い補正結果を得られるという仮
定のもと，最近傍の測位デバイスを選択する手法が必要で
ある. 測位デバイスの事前計測した座標情報をヒントとし
て決定可能な最近傍デバイスを選択する方式とする．
資源予約方式で用いている BLE通信から測距を行い選

択する手法も考えられるため，こちらとの比較は評価のセ
クションにおいて議論する．
5.2.1 測位デバイスの事前座標情報を用いた測位デバイ

ス選択手法
測位デバイスの位置を事前座標として計測しておき，あ

る時点で端末からアクセス可能な測位デバイスの集合に対
して，それぞれの座標 (ax, ay)と PDRによって推定した
端末の座標 (px, py)のユークリッド距離を求め，その距離
が最も小さい測位デバイスを選択する．

距離 (d) =
√

(py − ay)2 + (px − ax)2 (1)

5.2.2 BLE測距による測位デバイス選択手法
BLE通信に用いられる電波の受信信号強度が距離の２乗

に反比例するという性質から，距離を求めることができる．

距離 (d) = 10((1mの時の RSSI− RSSI)/20) (2)

今回は，1m時の RSSIを事前に計測して得た 500サン
プルの平均値である-77.52dBmを基準とする．この BLE

測距の推定距離が最小の測位デバイスを選択する．

5.3 処理中の端末移動を考慮した PDR測位座標の補正
手法

端末側での測位リクエスト送出から，測位デバイスによ
る結果の受信までの処理時間の間に，端末側が移動してい
る可能性がある．例えば音声測位の処理時間の間に利用者
が何歩か歩いた場合，PDR測位による座標が更新される
ことになる．PDR測位結果の音声測位による補正でこれ
を考慮するために，以下の 3つのタイムスタンプ付き座標
を使って補正対象の PDR測位座標を定義する．
5.3.1 PDRの補正を行う際の座標の定義
ここで，用いるタイムスタンプ付き座標を定義する．
• p PDR(request)：PDR測位による座標で，測位リク
エスト送出時点のもの．

• p PDR(response)：PDR測位による座標で，測位結
果受信時点で直近のもの

• p SND(middle)：音声測位による座標で，request，re-
sponseの中間時点となっており，音声信号の取得時点
のもの

これらの座標を用いて以下のように，補正を行う座標の
決定を行う．
( 1 ) p PDR(request)と p PDR(response)の間の 1秒あ

たりの座標の変化量を算出する．
( 2 ) (１) で求めた 1 秒あたりの変化量を用いて，

p SND(middle) 時点の変化量を算出し，補正を行
う座標とする．

もし，p PDR(request)と p PDR(response)が同じ時刻
であった場合，p PDR(request)の一つ前のタイムスタン
プ付き座標を用いて，同様の処理を行う．

5.4 システムの構成
システムの構成は以下の通りである．
• 端末：PDR による測位を継続的に行い，位置座標

p(x, y)として保持する．PDRによって端末測位座標
が更新されると，周辺の測位デバイスの位置を確認し
て音声信号による補正が可能かどうかを判断する．利
用可能な測位デバイスから適切なものを選択し，BLE

による通信で補正のリクエストを行い，音声信号を送
出する．その音声信号による測位結果を受信し，PDR

の測位結果を補正する．
• 測位デバイス：BLEによる通信で補正のリクエスト
を受けた際に，オムニマイクロフォンアレイにて音声
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信号を受信し，到来方向推定と信号源距離推定の結果
から端末の位置座標m(x, y)を推定する．位置座標を
a(x, y)とする．

システムの全体の流れは図 5のようになる．課題 (1)に
関しては，測位デバイスと端末に存在する BLE接続部に
よる制御を行い，測位デバイスの音声測位部と端末側の音
声信号送信部を用いて，実現する．課題 (2)に関しては，
それぞれの BLE接続部の機能や端末側の PDR測位部を
用いて，測位デバイスの選択を行う．課題 (3)については，
BLE接続部と PDR測位部で得られるタイムスタンプを用
いて，補正を行う座標を算出する．

図 5 本システムのシステム構成図

6. 評価
提案手法で述べた機能のうち，「測位デバイスにおける端

末 IDと音声測位信号の束縛」と「補正処理に用いる測位
デバイスの端末側での選択」について評価したのち，BLE

通信を組み込んだ場合の PDRの音声信号による補正手法
について補正精度の確認を行う．
「測位デバイスにおける端末 IDと音声測位信号の束縛」
については，１台毎の処理時間に関しての評価，「補正処
理に用いる測位デバイスの端末側での選択」については，
２つの手法（測位デバイスに事前に座標を与える手法と
BLE測距）に対して，単体での測位デバイス選択精度を確
認する．

6.1 用いた実験器具と実験場所
以下の器具を用いて実験を行った．
• 端末:iPhone 6

• 測位デバイス：Raspberry Pi 3 Model B+ + ReSpeaker

4-Mic Array for Raspberry Pi (図 6)

端末に関しては，図 1で述べたように，BLE接続部と PDR

測位部，PDR補正部，音声信号送信部からなる．これらの
機能に関しては，Swiftを用いて実装した．測位デバイス
に関しては，BLE接続部，音声測位部，BLE機能と測位機
能のデータの受け渡しを行うデータベースの機能を持って
いる．BLE接続部に関しては，Node.js，音声測位部に関

しては，Pythonで記述し，データベースにはMySQLを
用いて，実装を行った．
実験を行った場所は，公立はこだて未来大学 3Fモール

(図 7)である．位置座標の真値の計測には，レーザー距離
計である Leicaの「DISTO D2」を使用した．

図 6 測位デバイス:Raspberry Pi 3 Model B+

＋ ReSpeaker 4-Mic Array for Raspberry Pi

図 7 評価実験場所:公立はこだて未来大学 3F モール

6.2 BLEによる資源予約を用いた際の１台毎の処理時間
実際に補正を行うことができる端末数の算出を行い，シ

ステムとしての処理能力を導き出すことがこの実験の目的
である．結果は，求められる性能である 5秒毎に 7人の補
正処理は達成が難しく約 3人まで処理可能となった．
まず，このシステムにおける処理時間の要件について，

分析する．平均肩幅 [11]が 0.4mであることをもとにする
と，3mの通路において，横並びで７人が並ぶことができ
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る．平均歩行速度 [12]が 1.39m/sであることより本シス
テムの測位デバイスによる補正可能範囲である半径 7m円
の中央を通過するまでの時間は約 5秒となっている．した
がって，約 5秒間に 14人の補正計算を行う必要がある．本
システムで比較的補正精度の高い中央付近で一回の補正機
会を 7人の利用者に提供するには，一台の処理に用いるこ
とができる時間は約 360ミリ秒となる．
上記の要件を念頭に，BLEによる資源予約を用いた際の

１台毎の処理時間について実測を行なった．実験の方法と
しては，測位デバイスと端末を１台ずつ用い，7m離して設
置する．その後，端末が測位デバイスを BLEでスキャン
することで探索する時点から，端末が BLEの接続を切る
までの時間を計測した．50サンプルを取得し，その処理時
間を分析する．結果が以下の表１である．結果から，１台

表 1 BLE 接続を行った際の処理時間の平均値と標準偏差
平均処理時間 1.43 sec

標準偏差 0.15 sec

の処理に約 1.43秒かかることがわかった．これは，5秒間
という時間において，処理可能な人数は約 3人となった．
以上の結果になった要因を分析するために，BLEの接続

に関するタイムスタンプを確認し，どの処理手順において
どの程度の時間がかかっているかを確認した．その結果が
以下の図 8である．実際に処理を行った場合に時間を費や

図 8 BLE 接続を行った時の処理時間の詳細

している箇所は，iOS通信ミドルウェアでの近傍 BLEペリ
フェラルノードとの通信に関連する部分に多くみられる．
その中で，スキャンに 300msec以上費やしているため，こ
の削減の為に常時 BLEのスキャンを行うなどの工夫をす
る必要があることがわかった．

6.3 端末から見た測位デバイスの選択精度
端末から見た測位デバイスの選択精度について，測位デ

バイスの事前座標情報を用いた手法と BLE測距を用いた
手法それぞれに関して，測位デバイスの選択精度を評価す
る．本システムでは端末が PDRで推定した自己位置が，

周囲に存在する測位デバイスのうちの一つの補正可能範囲
に入ったと判断したときに，その測位デバイスに補正を依
頼する．従って端末の自己位置に誤差があり，最適な測位
デバイスの近傍に誤選択を誘う外乱デバイスを配置した状
況で，最適な測位デバイスが選ばれた割合を選択精度と定
義する．
測位デバイスの事前座標情報を用いた手法と BLE測距

を用いた手法の選択精度をそれぞれ求めたところ，評価
環境において前者が 100%であったのに対して後者はター
ゲットのデバイスまでの距離が 3m以下でも 50%程度で，
複数回の計測結果の統合も試みたが 4%程度の向上とあま
り改善も得られなかったため，提案方式としては前者を採
用することとした．
6.3.1 測位デバイスの事前座標情報を用いた手法の測位

デバイス選択精度
2台の測位デバイスの座標を決め，距離に関して条件を

変化させ，選択精度の分析を行うことがこの実験の目的で
ある．実験の方法としては，測位デバイスを 2台，端末 1

台を一直線に配置する．測位デバイス同士の座標を Yの
値により変化 (1～10)させる．50mの距離を歩行した際の
PDRの座標と事前座標を比較し，ターゲットの最適な測
位デバイスを選択できる割合を算出する．少なくとも 50%

を超える精度を目標とする．各試行 50 回行ったところ，
100%の精度で最適な測位デバイスが選択された．
Yの値を変化させ，測位デバイスの選択された割合を示

したのが以下の図 9である．50m歩行した際の PDRの測

図 9 測位デバイスの事前座標を用いた際の測位デバイス選択手法
におけるターゲットデバイスと外乱デバイスの選択割合

位結果について，以下の表 2のように，平均誤差が y方向
に 2.18m，x方向に 1.25mであったため，いずれの距離に
おいてもターゲットデバイスを選択することができたとい
う結果になった．本方式における PDRの誤差と測位デバ
イス選択精度に関しての関係について考える．ターゲット
デバイスに対して，最大補正可能距離である 7m離れた位
置にある端末がターゲットデバイス，外乱デバイスを誤判
定する距離は，
Max error > 7 + Y/2
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表 2 用いた PDR の平均誤差
x y

平均誤差 1.25 m 2.18 m

標準偏差 1.00 m 1.90 m

と表すことが出来る．Y＝ 10mの際には，12mを超える
誤差距離であるときに外乱デバイスを選択することになる
ので，PDRの誤差の影響を比較的受けづらいことを確認
することが出来た．
6.3.2 BLE測距を用いた手法の測位デバイス選択精度
最大補正可能距離（7m）に端末が到達した時を想定し，

2台の測位デバイスを用いて，距離に関して条件を変化さ
せ，選択精度の分析を行うことがこの実験の目的である．
実験の方法としては，測位デバイスを 2 台（片方をター
ゲットデバイス，もう一方を外乱デバイスとする），端末 1

台を一直線に配置し，BLE測距を行う．その際に，外乱デ
バイス配置間隔 Yの値を変化 (1～10mの範囲で 1mずつ)

させる．求める値としては，BLEによる測距を行い，最近
傍の測位デバイスを選択できる割合を算出する．少なくと
も 50%を超える精度を目標とする．各試行 100回行った．
その結果を示したものが，以下の図 10である．外乱デ

図 10 BLE 測距を用いた際の測位デバイス選択手法における
ターゲットデバイスと外乱デバイスの選択割合

バイス設置間隔が，1，2，3，6，8，10mの距離において，
過半数の試行でターゲットデバイスを選択することができ
た．しかし，4，5，7，9mの際には，外乱デバイスを選択
してしまった．したがって，1，2，3mにおいてはターゲッ
トデバイスの選択が可能だと示唆された．
精度の向上を目指し，1回の判定に 3回分の BLE測距の

結果を用いて，3回の中での多数決をとった．その結果を
示したものが以下の図 11である．1回分の BLE測距の結
果と比べ，3回分のデータを用いた多数決を行った方が正
解率は約 4％上昇した．

6.4 BLE通信を組み込んだ場合のPDRの音声信号によ
る補正手法の精度

本セクションの最初の評価で１台毎の処理時間を求めた

図 11 BLE 測距の結果を 3 回分用いた際のターゲットデバイスと
外乱デバイスの選択割合

が，その処理中の時間内の端末移動を考慮した PDR測位
座標の補正手法を適用し，音声信号を用いた PDRの補正
が行えていることを確認する．
PDRの利用者が 50m程度歩行したところで測位デバイ

スと遭遇し補正を受ける状況で評価する．測位デバイスか
ら最大補正可能距離である 7mの位置から測位デバイスま
で PDRを稼動させた端末を把持して歩行を行った．この
時，50m程度の歩行を模するために PDRに設定する座標
は表 2で示した平均誤差に標準偏差を足した値を初期位置
とし，誤差が累積した状況を形成した．

図 12 BLE による資源予約機能を追加した場合の
PDR の座標遷移の一例

実際の動作の一例を図 12に示す．2次元グラフに歩行軌
跡の真値，補正なしの PDR単体軌跡，音声補正つき PDR

の軌跡の 3つをプロットしている．真値は測位デバイスま
での一直線の軌跡となっているが，途中まで重なった 2つ
の PDRの軌跡は誤差のためにずれた位置から始まってい
る．補正可能範囲に入った端末は複数回の補正を受け，最
終的に軌跡は真値に近いところに到達している．音声測位
補正された PDR軌跡の途中で誤差が大きくなる箇所があ
るが，最終的には位置推定誤差が非常に小さくなっている
ことがわかる．図 13は真値に対する補正なしの PDR単
体，音声補正つき PDRのそれぞれの誤差距離を表したグ
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図 13 真値と PDR 単体，PDR ＋音声測位補正の誤差距離

ラフである．これを見ると，5歩目の補正箇所では，音声
測位補正された PDRの誤差が大きくなるが，それ以外の
補正箇所である 7, 9, 11, 12歩目においては，PDR単体よ
りも誤差距離が小さく，意図した補正が行われていること
がわかる．
したがって，音声信号を用いた PDR補正を多重処理可

能にする提案手法を実装した本システムの評価プロトタイ
プを用いて，単体の PDRの累積誤差を補正できることが
示された．

7. まとめと今後の展望
本研究では，我々がこれまで提案してきた，PDRを軸

とし，その累積誤差に対して，音声信号による補正を行う
手法に対して，BLE通信を用いて複数端末の収容可能な形
に拡張する手法を提案した.

測位デバイスにおける端末 IDと音声測位信号の束縛に
関しては，１台の処理に 1.43秒かかることがわかったた
め，処理速度としては改善が必要だが，動作としては，課
題の資源予約を実現することができた．補正処理に用いる
測位デバイスの端末側での選択に関しては，BLE測距を用
いた場合には 1～3mでの利用可能性は示唆されたが，今
回は，測位デバイスの事前座標情報を用いた手法に分があ
り，こちらを利用することで，適切な測位デバイスを選択
することができると考える．音声信号を用いた PDR補正
を多重処理可能にする提案手法を実装した本システムの評
価プロトタイプを用いて，単体の PDRの累積誤差を補正
できることが示された．
今後は BLEまたは他の方法を用いて，事前計測の必要

ない測位デバイス選択手法を提案していく. 他にも，測位
デバイスの位置座標を自動的に計測するシステムの検討を
行いシステムの設置負担を軽減していくことを目指す.
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